Makita UR012GZ02 aku krovinorez Li-ion XGT 2x40V,
bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu UR012GZ02
EAN 0088381750400
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Profesionalni akumuldtorovy kartacek s obzvlasté
vykonnym 72 V motorem s vykonem 2kW.

» Asymetricky volant poskytuje vétsi ergonomii.

* Funkce Automaticka technologie pro tok tok (ADT): stroj
elektronicky upravuje otdcek a tocivy moment tak, aby udrzel
vykon pfi odolavani (v automatickém rezimu).

Osobni odbér: Objedndme pro Vas

2 Zobrazit dostupnost na prodejnach
N Ly .
Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin
Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828

* info@naradiprofesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30
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Makita UR012GZ02 aku krovinorez Li-ion XGT 2x40V,

bez aku Z
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Popis

Prvni XGT 80 V Max (2x40 V Max) kfovi od Makity
s vykonem 2,0/2,7 kW/hp-power, srovnatelny

s 45-50cc palivovym krfupadlem. Vhodné pro
nejtvrdsi sekaci pracovni mista. Koukar, kdy
potrebujete denné sekat vedle dalnic nebo

v mistech, kde je trdva vyssi nebo drsnéjsi. Pro tézké
intenzivni snizovani pracovnich mist. Diky
asymetrickym riditkim mate velké pohodli a
ergonomicky pracovat. Motor umistény nahore
zajistuje vynikajici rovnovahu. Jedna se

0 bezudrzbovy, bezuhlikovy motor s elektronickym
ovladanim. To zajistuje vysokou Uc¢innost motoru a
vyrazné méneé vytapéni. Automaticky upravuje
rychlost otdceni typu seceni. Vrzeja trava na Cepeli
mdze byt snadno a rychle odstranéna oto¢enim

v opacném sméru. Uzivatelské vyhody Extrémné
silny stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 40V
Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni
zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti
akumuldtoru Pro tento model jsou pouzitelné
akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.
Extrémni vykon 2 kW je srovnatelny s benzinovymi
kiovinorezy 40 cc Technologie WG umoziujici
pouziti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo
vlhkosti Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici
delsi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru
Technologie ADT - automatické elektronické
nastaveni poctu otacek podle aktudlnich pracovnich
podminek Elektronicky systém AFT vypne motor

v pfipadé nahlého poklesu otdcek Moznost nastaveni
3 rychlosti + pfepnuti na zpétny chod pro ocisténi
nastroje Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni Tichy
chod a nizké vibrace Dodavka bez akumulétoru a
nabijecky

Rozsah dodavky

* Strunova hlava (199884-2)

* Hlava s plastovymi nozi
(199868-0)

* Dvojzuby kovovy nlz (195624-6)
¢ UniverzdIni kryt (141D72-1)

* Dvojramenny popruh (122A37-4)
* Inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0)

* Inbusovy kli¢ 5 mm (783217-7)

* Montazni kli¢ 17 mm (782238-6)
* Taska na naradi (831304-7)

PRy

Parametry

Znacka Makita
Platforma XGT 40 V Max
Napéti akumulatoru 40 V Max
Pocet akumulator( bez aku



