Makita UR101CZ aku krovinorez Li-ion, externi zdroj
bez aku Z

» Zahrada » Krovinorezy

Znacka Makita
Kéd produktu UR101CZ
EAN 0088381893671
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Pouze pro pouziti v kombinaci s PDCO1 nebo PDC1200
konektorem.

* Obzvlasté vykonna kfovi s vykonem 1 kW, coz odpovida
kfutét motoru 35-40 ccm.

» Asymetricky volant poskytuje vétsi ergonomii.

Dostupnost na hlavnim skladé: Skladem, expedice 3-5 dnf
Osobni odbér: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Makita UR101CZ aku krovinorez Li-ion, externi zdroj
bez aku Z
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Popis Rozsah dodavky
Obzvlasté vykonna kreslitka s vykonem 1 kW, coz

Yz Ly , * Strunova hlava (197993-1)
odpovida kytlicku motoru 35-40cc. UR101C je

* Hlava s plastovymi nozi

idedlni pro stredné tézké seceni a pro seceni okrajl (126642-3)
prikopd, travy a dalsi suroviny. Pouzitim PDCO1 se * Dvojcipy ntiz (198345-9)
¢tyimi bateriemi dvojnasobné runtime oproti 2x18 * Univerzalni kryt (457271-4)
V krovin. Pouze pro pouziti v kombinaci s PDCO1 * Jednoramenny popruh (197243-4)
nebo PDC1200 konektorem. UzZivatelské vyhody SLU(E Al (782238'6.).
Extrémné silny stroj fungujici pouze s externim « Inbusovy kIi¢ 4 mm (783202-0)
zdrojem PDCO1 (191A64-2) nebo PDC1200 Vykon + Tagka na naradi (831304-7)

1 kW je srovnatelny s benzinovymi kfovinorezy 30 cc
Technologie XPT umoziujici pouziti v prostredi se

zvysenou prasnosti nebo vihkosti Spolehlivy Parametry
bezuhlikovy motor umozhujici delsi pouziti na jedno

o i , - Znacka Makita
nabiti akumulatoru Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poctu otacek podle Platforma XGT 40 V Max
aktualnich pracovnich podminek Elektronicky Napéti akumulatoru 40 V Max
systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého Pocet akumulatorl bez aku

poklesu otdcek Moznost nastaveni 3 rychlosti +
prepnuti na zpétny chod pro ocisténi nastroje Nizka
hmotnost, dokonalé vyvazeni Tichy chod a nizké
vibrace Dodavka bez akumuldtoru a nabijecky



