Makita UX01GZ01 aku motorova jednotka Li-ion XGT
40V, bez aku Z

» Zahrada » Motorové jednotky

Znacka Makita
Kéd produktu UX01Gz01
EAN 0088381733175
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Profesionalni akumulatorovy kombinovany motor

s nizkymi vibracemi, nizsi produkci hluku, nizkou
hmotnosti a bez skodlivych emisi.

* Snadno rozsifitelné pomoci kfovinofezu, vyZzinace,
motorové pily, foukace listi, kultivdtoru nebo nastavce na
nlizky na Zivy plot.

* Rychla a snadna vyména nastavcd.
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Osobni odbér: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@naradiprofesional.cz

¢ Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita UX01GZ01 aku motorova jednotka Li-ion XGT
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Popis Rozsah dodavky

Kombinovany systém Makita je nyni k dispozici také ve « Nastavec kiovinofez EM404MP
verzi XGT 40 V Max. Srovnatelné s DUX60, ale s 0 67 % « Kli¢ 4 mm (783202-0)
vyS$Sim vykonem. Pri pouziti jedné baterie vazi o 5,1 kg o KIi¢ SW 17 (782238-6
leh¢i nez DUX60. Nastavce jsou zaménitelné mezi * Taska na naradi (831304-7)
palivem a verzi s jednoduchou a dvojitou 18 V baterii. * Popruh (127759-5)

Diky tomu je kombinovany systém vhodny pro témér
jakoukoli praci. Stfihejte zivy plot pomoci nastavce na

nlzky na zivy plot. Zamette chodnik pomoci nastavce Parametry
na kosté. Nebo prorezavejte strom pomoci pilového Znacka Makita
nastavce. Uzivatelské vyhody Univerzalni aku motorova Platforma XGT 40 V Max
Jedngtkoa, ktera Id|ky \v/lytne.:nnlym ngstaycum umoznuje Napé&t! akumultoru 40V Max
velmi ruznorodé pouziti Silny stroj s vykonem 1 kW N L

Pocet akumulatoru bez aku

pohdnény akumuldtorem Li-ion 40V XGT Pro tento
model jsou pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2,
2,5, 4,5 a 8 Ah + externi akumuldtor PDC1200A.
Spolehlivy bezuhlikovy motor Elektronicky systém AFT
vypne motor v pripadé ndhlého poklesu otdcek
Technologie XPT umoznujici pouziti stroje v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti Technologie WG
umoziuje praci i v desti Moznost volby 3 rychlosti +
zpétného chodu Pozvolny rozbéh, regulace otacek,
motorova brzda Vysoky vykon s nizkym hlukem a
vibracemi. Dodavka bez akumulator( a nabijecky



