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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka Makita
Kéd produktu VC003GLZ
EAN 0088381753388
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Profesionalni XGT 40V Max akumulatorovy vysavac pro
suché a obc¢asné mokré sani.

* Extra dlouha pracovni doba diky velké kapacité nadrze
az 15 L.

* Nastavitelny saci vykon v 5 pozicich.

E-shop: Skladem 1-2 ks

Osobni odbér: Ihned k odbér
Dostupnost na prodejnac
Najdéte svou prodejn
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Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodoni
Ihned k odbér
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Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodoni
e +420 725 775 82
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* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:0

+420 725 775 828
info@profesional.cz
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https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-vc003glz-aku-vysavac-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z/1?shop=
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Popis

VC003G s kapacitou 15 litrl je extrémné vykonny a
tichy vysavac baterii na platformé XGT 40 V Max. Jedna
se o idedIni vysavac, ktery se pouziva pro cisténi

v situacich, kdy je tfeba obcas nasat mokry prach.
Vysavac bézi na jedné XGT baterii a méa dlouhou
pracovni dobu kvali moZnosti umistit dvé baterie.
Napriklad se dvéma bateriemi 5,0 Ah XGT 40 V Max
mUzete pracovat az 220 minut ve vykonu 1 az 28 minut
v rezimu 5. Uzivatelské vyhody Vykonny univerzaini
priimyslovy aku vysavac s nadobou 15 | Technologie Li-
ion XGT 40V umoznujici extrémni zatizenf stroje a
dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro tento
model jsou pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2,
2,5, 4,5 a 8 Ah. Spolehlivy bezuhlikovy motor Vyrazné
vys$sSi saci vykon ve srovnani s aku vysavaci rady LXT
Trida prachu L Vysavac je vhodny pro suché i mokré
vysavani Moznost regulace sily sani Plastova nadoba

o objemu 15 | pro suché, 12 | pro mokré vysavani Velmi
tichy chod Maximalni sila sani 310 W Technologie XPT
umoziujici pouZziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Doba pouziti 28-220 min na jedno nabiti
dvou akumulatort BL4050F Indikace stavu nabiti
akumulatord) Prakticky drzak prislusenstvi Dodavka bez
akumulatord a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Bonus
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibiln{
bateriovy systém, napfiklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulator(

* Saci hadice
32mmx1,7m
(199493-7)

* Prodluzovaci trubka
teleskopicka
(140G19-0)

* Prodluzovaci trubka
zahnutd (140G26-3)
+ Uzk4 hubice
(198919-6)

* Podlahové hubice
(191G86-8)

* Poly sacek
(195432-5)

* Drzdk prislusenstvi
(413B37-4)

Makita
BL4040F
bez AWS

XGT 40 V Max

40 V Max
bez aku



