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Znacka

Kéd produktu
EAN

Zéruka
Distribuce

ion XGT 40V,

Makita

VC010GZ

0197050002877

2 roky (po registraci 3 roky)
cz

vysokou hromadku koberce.

* XGT 40 V Max Kartac vyscace s pracovni Sitkou 381 mm.
* Vybaveno nastavitelnym rota¢nim karta¢em (5 poloh) pro
prizplsobeni se povrchu, ktery se Cisti.

» Maximalni nastavitelnd vyska karta¢e 10 mm, vhodna pro
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Dostupnost:

PROFES GROUP s.r.o. +420 725 775 828
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501 info@profesional.cz

Objedname pro Vas

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin
Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
e +420 725 775 828

* info@naradiprofesional.cz
* Po-P4 8:00-16:30
Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita VC010GZ aku-vysavac tycovy Li-ion XGT 40V,
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Popis Rozsah dodavky
Tento kartacovy vysavac s pracovni Sitkou 381 mm

se pouziva pro Cisténi kanceldrskych budov, skol a
hotell s vysokym obsahem kobercl. To je diky
nastavitelnému rota¢nimu kartaci (pét péld)

s maximalni nastavitelnou vyskou kartace 10 mm.
VC010G ma odnimatelnou hadici pro vysavani

v koutech, tézko pfistupnych oblastech. Filtr HEPA
zachycuje nejmensi prachové ¢astice. Uzivatelské
vyhody Aku tyCovy vysavac na koberce s velkou
silou sani, pouzitelny se dvéma akumulatory Li-ion
40V XgT Dva spolehlivé bezuhlikové motory MoZnost Znacka

nastaveni 3 intenzit sani 25/50/110 W Rotacni kartac Platforma

s vysokym Ucinkem odsavani prachu Moznost Napéti akumulatoru
nastaveni rota¢niho kartéce do 5 Urovni podle vysky
vldken koberce Beznastrojovd vyména kartace
Integrovana hadice s trubkou a hubici umoznujici
vysavani ve Spatné pfistupnych mistech Velmi tichy
chod - 57 dB(A) HEPA filtr Nddoba 5 | Moznost
naklonéni vysavace v Uhlu 90° Doba pouziti
25/50/100 min na jedno nabiti akumulatord BL4050F
Indikace naplnéni nddoby na prach Indikace chyby
kartace Indikace vybiti akumulatoru LED osvétleni
pracovni plochy Boéni kartdce umoznuji ¢isténi
blizko stén Moznost pripojeni cyklénového
odsavaciho adaptéru (neni soucasti dodavky)
Soucasti dodavky nejsou akumulatory a nabijecka

Parametry

Pocet akumulator(

* Hadice 28mm/0,7m (141R15-7)
e Trubka (127522-6)

+ Uzk4 hubice (191D65-8)

* Hubice s karta¢em (191D67-4)
* Rotacni kartac (1914B1-8)

¢ HEPA filtr (191E39-5)

* Vak na odpad 1 ks (191T96-3)

Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku



