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Znacka Makita
Kéd produktu VC2012L
EAN 0088381684767
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

+ Cisti¢e tfidy TNO D: Vhodné pro extrakci prachu v fezéani
a brouseni dfeva a vrtani az 16 mm v materialu
obsahujicim kfemenu, jako je kdmen a beton.

* Upozornéni: Tento vysavac a hadice NEJSOU
antistatické, a proto nevhodné v kombinaci s stérbinovou
pilou, Uhlovou bruskou, smykem, hornim frézovanim,
rozchodovym kladivem a bruskou s dlouhym vystfihem.

» Kompaktni a Sikovny vysavac tfidy L pro suché a mokré

pouziti.
Dostupnost na Skladem externi sklad, expedice 3-5 dnf
hlavnim skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dnl (rezervace mozna)
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin
Nedostupné
Rezervovat
* Brnénskd 1243/51, Hodonin
* +420 725775 828
* info@profesional.cz
* Po-P4 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnfi
PROFES GROUP s.r.o. +420 725 775 828 12.7.2026 12:12

Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501 info@profesional.cz 1/2


https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/makita-vc2012l-univerzalni-vysavac-nerezova-nadoba-20l-1000w-trida-l/1?shop=

Makita VC2012L univerzalni vysavac nerezova

nadoba 201, 1000W,trida L
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Popis

230 V kompaktni vysavac pro suché a mokré pouziti
Novy VC2012L je motoricky podobny dlouho zndmym
vysavaclim VC2512L a VC3011L. VC2012L je vybaven
15 litrovym odolnym a robustnim nerezovym
kontejnerem. Jedna se o kompaktni a Sikovny vysavac
tridy L pro suché a mokré pouziti. Mokré sani je mozné
pro prilezitostné pouziti a pouze s malym mnozstvim. Je
vybaven manuainim systémem ¢isténi Push a Clean
filter. Vzhledem k tomu, Ze tento vysavac a hadice
nejsou antistatické, jsou nevhodné pro pouZiti se stroji,
které produkuji velké mnozstvi tkaniny, jako jsou
Stérbiny pily, Ghlovy mlynek s diamantovym diskem,
letadlo, horni fréza a ldmace. Velké objemy prachu
mohou zpUsobit statické zatiZeni, které uzivateli zplsobi
elektricky Sok. Abychom tomu zabranili, vzdy
doporucujeme vysavac, ktery je pfi pouZiti vyse
uvedenych stroj antistaticky jako VC3012L nebo
VC4210L. UZivatelské vyhody Primyslovy vysavac tfidy
,L“ pro mokré i scuhé vysavani Manualni Cisténi filtru
proudem vzduchu Omyvatelny filtr z materidlu PET
Moznost pouziti jako dmychadla pfi zapojeni hadice na
zadni stranu vysavace Automaticky systém zapinani

s jmenovitym piikonem do 2600 W Robustni nerezovd
nadoba Soucasti dodavky je sada prislusenstvi pro
vysavani Pouzitelny filtracni vak P-72899 a sacky
P-70297

Rozsah dodavky

* Sada odséavacich trubek35x520mm
(P-72942)

» Odsavaci hadice 32x3500mm (P-81739)
» Adaptér s regulaci (P-81745)

* Box na pfislusenstvi (W107409980)

* Podlahové hubice (W107402706)

* Univerzalni hubice (W29541)

* Hubice na polstare (W14295)

* Filtra¢ni vak (P-72899)

« S&¢ky (P-70297)

Parametry

Znacka Makita
Platforma 230V
Vykon 1000 W



