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Značka Narex 
Kód produktu 65406811 
EAN 8590163857808 

• ECT 850 je vysokotlaký čistič se systémem Dualtech (Twin
Flow), který díky součinnosti dvou výkonových jednotek
výrazně zvyšuje průtok vody a urychluje čištění.
• Výkon lze jednoduše přizpůsobit typu povrchu – od šetrného
mytí dřeva, aut, kol či zahradního nábytku až po intenzivní
odstranění odolných nečistot na kameni, betonu, schodech
nebo zdivu.
• Díky dvěma tryskám je navíc velmi vhodný i pro rychlé
čištění větších ploch.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/narex
https://profesional.cz/kosik/narex-ect-850-vysokotlaky-cistic-65406811/1?shop=
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Popis
ECT 850 je vysokotlaký čistič se systémem Dualtech
(Twin Flow), který díky součinnosti dvou výkonových
jednotek výrazně zvyšuje průtok vody a urychluje
čištění. Výkon lze jednoduše přizpůsobit typu
povrchu – od šetrného mytí dřeva, aut, kol či
zahradního nábytku až po intenzivní odstranění
odolných nečistot na kameni, betonu, schodech
nebo zdivu. Díky dvěma tryskám je navíc velmi
vhodný i pro rychlé čištění větších ploch.

Rozsah dodávky
Pistole Prodlužovací
trubice Adaptér pro
dvojitou trysku 2×

Rotační tryska 5 v 1
tryska Pěnový nástavec

600 ml Vysokotlaká
hadice 10 m Filtr vstupní

vody 

Parametry
Značka Narex 
Průtok vody 850 l/h 
Množství na bubnu 10 m 
Maximální tlakNejvyšší pracovní
tlak, kterého může kompresor
dosáhnout. Udává se v barech.

160 bar 

PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

230 V 

Výkon 2700 W 
Hmotnost 13,0000 


