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Znacka Osmo
Kéd produktu 11400165
EAN 4006850927616

+ OSMO Prlimyslova lazura je dekorativni natérovy
systém na drevo, z pocatku slabé leskly a nasledné
polomatny natér na drevo na bazi prirodnich olejd pro
profesionalni pouziti.

...in form und farbe

Holzschutz
Ol-Lasur

Offenporiger Langzeitschutz fir auben
Naturti-Basis

2in 1 - Grundierung und Lasur in enom
Anstrich geschinzt vor Schimm

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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» Barvy a laky » Barvy, laky na drevo » Lazury a napoustédla na drevo

Popis Parametry
Osmo Préimyslova lazura je mikroporézni, umoznuje Znaika
dievu dychat a zabranuje bobtnani a sesychani dreva.

Hmotnost

Vodu odpuzujici natér, odolny vici povétrnostnim vliviim
a UV zareni. Nepraska, neodlupuje, netvori Supinky.
Natér |ze provést na suché, Cisté a dobre vybrousené
nebo jemné fezané drevo, jako zakladovy impregnacni
natér se doporucuje pouzit vyrobek OSMO Impregnace
dreva WR 4001 nebo WR Aqua 4012. Priimyslova lazura
je snadno zpracovatelnd, netvofi usazeniny. Po
zaschnuti je natér neskodny pro lidi, zvifata a rostliny
(odolny v{c¢i potu a slindm podle normy DIN 53160,
vhodné i pro détské hracky v souladu s pozadavky
normy EN 71.3). Natér transparentné kryje barevny tén
dreva struktura dreva z(stava rozeznatelna. Pfi renovaci
jednoduse nanést novy natér Primyslovou lazurou,
pouze je pfedem tfeba plochu o¢istit. Z&dné obrudovani
neni tfeba. Baze prirodniho oleje OSMO Priimyslova
lazura je zaloZena na bazi prirodnich rostlinnych olejl.
Pfirodni oleje proniknou hluboko do dfeva, uchovaji
dievo zdravé a elastické a nenechaji ho vyschnout.
Drevo mUze dychat. Vihkost miZze unikat. Bobtnani a
sesychani je omezeno.  Doporucené pouziti ObloZeni
fasad, drevéné Sindele, balkény, okna, okenice, zaluzie,
zahradni domky, truhliky na kvétiny, pergoly, pohledové
zabrany, ploty, atd., které musi byt pfedem upraveny
Primyslovym zakladnim impregnaénim natérem
aplikovanym smacenim Impregnace Aqua 4012, aby
byla zachovéana preventivni chemickd ochrana dreva.

U dreva obzvlasté bohatého na pryskyrice a obsazné
latky jako napr. modrin mlze dojit k prodlouzeni doby
schnuti. Proto se doporucuje pryskyfici z takového dreva
odstranit predem z povrchu (napr. OSMO ¢isticem
Stétcl) a provést zkusebni natér.

Osmo
2,4600



