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Značka Osmo 
Kód produktu 11400160 
EAN 4006850927623 

• OSMO Průmyslová lazura je dekorativní nátěrový systém na
dřevo, z počátku slabě lesklý a následně polomatný nátěr na
dřevo na bázi přírodních olejů pro profesionální použití.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/osmo
https://profesional.cz/kosik/osmo-color-5710-prumyslova-lazura-smrk-2-5-l/1?shop=


OSMO Color 5710 průmyslová lazura Smrk 2,5 l

» Barvy a laky » Barvy, laky na dřevo » Lazury a napouštědla na dřevo

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

6.9.2026 05:55
2/2

Popis
Osmo Průmyslová lazura je mikroporézní, umožňuje
dřevu dýchat a zabraňuje bobtnání a sesychání
dřeva. Vodu odpuzující nátěr, odolný vůči
povětrnostním vlivům a UV záření.   Nepraská,
neodlupuje, netvoří šupinky. Nátěr lze provést na
suché, čisté a dobře vybroušené nebo jemně řezané
dřevo, jako základový impregnační nátěr se
doporučuje použít výrobek OSMO Impregnace dřeva
WR 4001 nebo WR Aqua 4012. Průmyslová lazura je
snadno zpracovatelná, netvoří usazeniny.  Po
zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a
rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN
53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu
s požadavky normy EN 71.3). Nátěr transparentně
kryje barevný tón dřeva struktura dřeva zůstává
rozeznatelná. Při renovaci jednoduše nanést nový
nátěr Průmyslovou lazurou, pouze je předem třeba
plochu očistit. Žádné obrušování není třeba. Báze
přírodního oleje OSMO Průmyslová lazura je
založena na bázi přírodních rostlinných olejů.
Přírodní oleje proniknou hluboko do dřeva, uchovají
dřevo zdravé a elastické a nenechají ho vyschnout.
Dřevo může dýchat. Vlhkost může unikat. Bobtnání
a sesychání je omezeno.     Doporučené použití
Obložení fasád, dřevěné šindele, balkóny, okna,
okenice, žaluzie, zahradní domky, truhlíky na
květiny, pergoly, pohledové zábrany, ploty, atd.,
které musí být předem upraveny Průmyslovým
základním impregnačním nátěrem aplikovaným
smáčením Impregnace Aqua 4012, aby byla
zachována preventivní chemická ochrana dřeva.
U dřeva obzvláště bohatého na pryskyřice a obsažné
látky jako např. modřín může dojít k prodloužení
doby schnutí. Proto se doporučuje pryskyřici
z takového dřeva odstranit předem z povrchu (např.
OSMO čističem štětců) a provést zkušební nátěr.

Parametry
Značka Osmo 
Hmotnost 2,7200 


