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Značka Osmo 
Kód produktu 15100528 
EAN 4006850849734 

• Speciálně pro profesionální barevné tónování dřevěných
podlah – dobře zpracovatelné, bez vytváření viditelných
přechodů po zaschnutí.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Použití Osmo Olejového mořidla se přídavkem tužidla
nikterak nemění. Podrobnější informace naleznete
v technické dokumentaci výrobku Osmo Olejové
mořidlo. Kvalita výsledného nátěru závisí mimo jiné i na
vlastnostech dřeva, a proto je doporučeno provést
zkušební nátěr. Celé balení Osmo Tužidla pro Olejové
mořidlo smíchejte s Osmo Olejovým mořidlem (balení
1 l) tak, aby se obě složky důkladně promísily. Další
zpracování je stejné jako u Osmo Olejového mořidla.
Doba zpracování je při použití tužidla snížena na cca
60 minut, prosím počítejte s tím a nemíchejte si více
materiálu, než spolehlivě zpracujete během 45 minut.
V případě, že nepoužijete celé balení Osmo Olejového
mořidla, přidejte k němu Osmo Tužidlo pro Olejové
mořidlo v množství 6 % – do extra nádoby.

Parametry
Značka Osmo 
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