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Ochranna
olejova lazura
Na dfevo

Mikroporezn; , trvala ochrana drev3
A exterigrech

@ Dazi piradnich olejii
0:; - Penetrace a lazura vjednom
. "8Na proti plisnim,
apig" technologie -

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

OSMO Color 703 lazura Mahagon 2,5 |

» Barvy a laky » Barvy, laky na drevo » Lazury a napoustédla na drevo

Znacka
Kéd produktu
EAN

Osmo
12100005
4006850835157

* Penetrace a lazura sjednocend v jednom natéru -
inovativni dlouhodobd ochrana dfeva na bazi oleje!

E-shop:
Osobni odbér:

Sklad dodavatele:

+420 725 775 828
info@profesional.cz

Epedice 3-5 dni

Do 5 dni

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Na objedndvku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
Skladem
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https://profesional.cz/manufacturer/osmo
https://profesional.cz/kosik/osmo-color-703-lazura-mahagon-2-5-l/1?shop=
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» Barvy a laky » Barvy, laky na drevo » Lazury a napoustédla na drevo

Popis Parametry
Ochrannd olejova lazura je transparentni, polomatna a Znatka
urcend k pouziti venku. Mikroporézni, trvanliva ochrana

Hmotnost

pro dfevo ve venkovnich prostorach. Popis vyrobku:
Osmo Ochranna olejova lazura je matny ochranny vrchnf
natér na olejové bazi pro drevéné prvky v exteriéru.
Mikroporézni a prodysny svrchni natér umozniuje dfevu
dychat a snizZuje nebezpeci bobtnani a smrstovani
dreva. Odolny vaci vodé i nepfiznivym povétrnostnim
podminkam. Obsahuje aktivni slozky pro ochranu
vrchniho natéru prfed fasami a napadenim plisnémi.
Ochrannad olejova lazura ¢. 701 je matny samostatny
natér pro svislé chrdnéné venkovni konstrukce jako jsou
stfeSni podhledy, pfistfesky na auta nebo opladsténi
budov. Osmo Ochrannd olejova lazura 701 bezbarva
neposkytuje zadnou ochranu proti UV zafeni, a proto
neni doporucovdna pro aplikace na pfimém slunci. Je
taktéz vhodna jako bezbarvy, matny vrchni natér (pouze
pro svislé plochy) na barevné Osmo venkovni vrchni
natéry jako jsou Osmo Selskd barva, Osmo Ochrannd
olejova lazura nebo Osmo Jednorazova lazura HS plus.
Docilite tim dodate¢ného pfirodniho matného vzhledu
povrchu. Doporucuje se pro: Pro svislé chranéné
venkovni konstrukce: stfesni podhledy, pfistresky na
auta nebo oplasténi budov. Pocet natérd: U dreva bez
povrchové Upravy dva natéry, v pripadé renovace staci
zpravidla jeden natér na ocistény povrch - bez
obrusovani! 1 litr stadi pfi jednom natéru na cca 26 m2

Osmo
2,8440



