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Značka Osmo 
Kód produktu 13100366 
EAN 4006850273997 

• Extrémně odolná barva vůči povětrnostním podmínkám
a UV – záření. Transparentně barevný, hedvábně matný
nátěr do exteriéru.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny
(odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro
dětské hračky podle EN 71.3). Rychleschnoucí nátěr
dřeva.  Osmo Zahradní & fasádní lazura je vhodná pro
ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkovním prostředí:
dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů,
zahradních domků, pergol, zahradního nábytku,
parkovacích přístřešků apod. Počet nátěrů: u dřeva bez
povrchové úpravy dva nátěry.   S Osmo plochým
štětcem, Osmo válečkem z mikrovlákna nebo Rounem
na olejové nátěry. Nanášejte rychle, v tenké vrstvě a ve
směru vláken dřeva. Popřípadě naneste nástřikem.
Ponechte schnout při dobrém větrání po dobu 3–4
hodiny. Poté zaschnutý povrch přebruste a proveďte
druhý nátěr v tenké vrstvě. Při renovacích postačí
zpravidla jeden nátěr. 1 l výrobku vystačí při jednom
nátěru na cca 16 m2. Vydatnost závisí do značné míry
na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké
hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních
povrchů se může vydatnost odlišovat.

Parametry
Značka Osmo 
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