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Značka PNZ 
Kód produktu PNZ08210 
EAN 4011289082102 

• Speciální ekologický čistič vyvinutý k čištění a oživení
venkovního dřeva od zašednutí. Navrací dřevu přirozenou
barvu. Aby bylo dřevo trvale ochráněno před novým
zašednutím, mělo by následně být ošetřeno olejem k tomu
určeným (např. PNZ Venkovní olej).

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:00
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/pnz
https://profesional.cz/kosik/pnz-odstranovac-zasednuti-farblos-bezbarvy-1-l/1?shop=
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Popis
Charakteristika: Speciální ekologický prostředek
vyvinutý k čištění a oživení venkovního dřeva od
zašednutí. Navrací dřevu přirozenou barvu. Aby bylo
dřevo trvale ochráněno před novým zašednutím,
mělo by následně být ošetřeno olejem k tomu
určeným (např. PNZ venkovní olej). Přírodní vzhled
tak zůstane zachován. Zpracování: Dle stupně
zašednutí se přípravek nanáší na předem navlhčený
podklad, buď koncentrovaný, nebo naředěný vodou
až 1:5. Při tom za pomocí kartáče čistěte ve směru
kresby dřeva, po 15 minutách odstraněnou špínu
očistěte kartáčem a vodou, až je dosažen
požadovaný odstín. Přípravek nesmí zaschnout,
proto u velkých ploch pracujte po částech. V případě
potřeby postup opakujte. Teplota při práci a schnutí
nesmí klesnout pod 8o C. Nakonec plochu důkladně
omyjte čistou vodou. Spotřeba: Podle stupně
zašpinění a naředění 10 až 50 m2 z litru Skladování:
V chladu, chránit před mrazem. Složení: Voda,
neionizované tenzidy, kyselina šťavelová
Upozornění: Po použití čističe a dokonalém vyschnutí
dřeva je žádoucí ošetřit povrch PNZ produkty, např.
PNZ Venkovní olej, PNZ FIX Lazurou, PNZ Voskem na
dřevo apod., což zabrání brzkému zešednutí či
zvětrání, příp. znečištění dřeva. UBA
26010015. Tekutý produkt nepatří do rukou dětem.
Zabránit styku s potravinami a krmivy. Nevdechovat
vznikající páry. Při zasažení pokožky či očí omýt
postižené místo čistou vodou. Při práci se
doporučuje použít gumové rukavice. Balení: 1 litr,
2,5 l, 10 l a větší.

Parametry
Značka PNZ 
Hmotnost 1,0000 


