PNZ Odstranovac zasednuti farblos / bezbarvy 2,5 |

» Barvy a laky » Cisti¢e, odsedovace a odstrafiovace

Znacka PNZ
Kéd produktu PNZ08211
EAN 4011289082119

* Specialni ekologicky ¢isti¢ vyvinuty k CiSténi a oziveni
venkovniho dfeva od zasednuti. Navraci dfevu pfirozenou
barvu. Aby bylo drevo trvale ochrdnéno pred novym
zaSednutim, mélo by nasledné byt oSetfeno olejem k tomu
ur¢enym (napf. PNZ Venkovni olej).

Dostupnost na hlavnim Skladem externi sklad, expedice 3-5 dnf
skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dnd (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

= Profesional Hodonin
Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-Pa 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnf
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Popis

Charakteristika: Specialni ekologicky prostredek
vyvinuty k Cisténi a oziveni venkovniho difeva od
zaSednuti. Navraci dfevu pfirozenou barvu. Aby bylo
dfevo trvale ochrédnéno pred novym zasednutim,
mélo by nasledné byt oSetreno olejem k tomu
ur¢enym (napf. PNZ venkovni olej). Pfirodni vzhled
tak zlistane zachovan. Zpracovani: Dle stupné
zaSednuti se pripravek nanasi na predem navlhéeny
podklad, bud koncentrovany, nebo nafedény vodou
az 1:5. Pfi tom za pomoci kartace Cistéte ve sméru
kresby dreva, po 15 minutach odstranénou Spinu
oCistéte kartacem a vodou, az je dosazen
pozadovany odstin. Pfipravek nesmi zaschnout,
proto u velkych ploch pracujte po ¢astech. V pripadé
potreby postup opakujte. Teplota pfi praci a schnuti
nesmi klesnout pod 8o C. Nakonec plochu dlkladné
omyjte cistou vodou. Spotreba: Podle stupné
zaspinéni a naredéni 10 az 50 m2 z litru Skladovanit:
V chladu, chrénit pfed mrazem. SloZeni: Voda,
neionizované tenzidy, kyselina Stavelova
Upozornéni: Po pouziti ¢istice a dokonalém vyschnuti
dreva je zadouci oSetfit povrch PNZ produkty, napf.
PNZ Venkovni olej, PNZ FIX Lazurou, PNZ Voskem na
dfevo apod., coz zabrani brzkému zeSednuti €i
zvétrani, pfip. znecisténi dfeva. UBA

26010015. Tekuty produkt nepatfi do rukou détem.
Zabranit styku s potravinami a krmivy. Nevdechovat
vznikajici pary. Pfi zasaZeni pokozky ¢i oci omyt
postizené misto Cistou vodou. Pri praci se
doporucuje pouzit gumové rukavice. Baleni: 1 litr,
2,51,10 I a vétsi.

Parametry
Znacka
Hmotnost

PNZ
2,5000



