Ryobi RY170PWA elektricky vysokotlaky cistic,
2500W, 170 bar
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Znacka Ryobi
Kéd produktu R51330053730
EAN 4892210195166

* Vysoce vykonny 2500W motor dosahuje maximalniho
tlaku 170Bar a maximalniho prdtoku 470l/h

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
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Ryobi RY170PWA elektricky vysokotlaky cistic,

2500W, 170 bar
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Popis

Vysoce vykonny 2500W motor dosahuje maximalniho
tlaku 170Bar a maximalniho prdtoku 470I/h Silny Cistici
vykon idealni k odstranéni odolnych nedistot a Cisténi
velkych ploch, jako jsou terasy Odolna a flexibilni
opletend hadice z oceli odolava zalomeni pro snadné
c¢isténi Tlakovy buben na hadici uvolnuje hadici béhem
pouzivani bez preklopeni, coz umoziuje maximalni
mobilitu po zahradé Integrovana 1.21 nadrz na Cistici
prostredek s funkci variabilniho praciho prostrfedku na
zmacknuti Kompaktni konstrukce s koly pro snadnou
prepravu Vykonné Cisténi skvélé na odolnou $pinu,
c¢isténi teras, aut ¢i zdi a omitek Moznost ulozeni
prislusenstvi na téle Cisti¢e

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Pritok vody
Mnozstvi na bubnu

Maximalni tlakNejvyg&i pracovni
tlak, kterého mlize kompresor
dosdhnout. Udava se v barech.

Platformau akumulatorovych
kompresort ur¢uje kompatibilni
bateriovy systém, napriklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
Vykon

Hmotnost

Elektricky
vysokotlaky Cisti¢
Ryobi RY170PWA,

turbotryska, tryska s
nastavcem

Ryobi
470 I/h
10 m

170 bar

230V

2500 W
24,0000



