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Znacka Makita
Kéd produktu 199697-1

* Dodavatel energie pro nejvétsi svétovou rfadu 18V Li-lon
baterii od jednoho vyrobce

Makita 197280-8 akumulator Li-ion LXT
BL1850B 18V/5,0Ah

* Baterie LXT poskytuji energii pro nejvétsi svétovou rfadu
18V Li-ion baterii od vyrobce.

* Rozsahld rfada LXT zahrnuje stroje a zahradni naradi

s pohonem 18 Va2 x 18 V.

* Neustale rostouci systém LXT nabizi profesionalni
ndastroje pro kazdou praci. S indikdtorem Grovné nabiti.
Makpac 821549-5 typ 1 395x295x105mm

* Systém propojitelnych kufrd Makita pro bezpecnou
prepravu strojl a prislusenstvi.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
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Popis

Baterie LXT poskytuji energii pro nejvétsi svétovou fadu
18V Li-lon baterii od jednoho vyrobce. Rozsahla fada
LXT zahrnuje stroje a zahradni naradi s pohonem 18 V a
2 x 18 V. Stale rostouci systém LXT nabizi profesionalni
nastroje pro kazdou praci. S indikdtorem Urovné nabiti,
doba nabijeni 45 min.Makita 197280-8 akumulator Li-ion
LXT BL1850B 18V/5,0Ah Tato baterie je vybavena LED
indikatorem. Ten zobrazuje stav baterie a Groven nabiti.
4 svitici LED diody = 75-100 % 3 svitici LED diody =
50-75 % 2 svitici LED diody = 25-50 % 1 svitici LED
dioda = 0-25 % Pokud blikd prvni LED dioda, signalizuje
to, ze je tf'eba baterii nabit. Pokud ¢tyri LED diody blikaji
ve dvojicich, mohlo dojit k zavadé baterie. Makpac
821549-5 typ 1 395x295x105mm MAKPAC slouzi

k bezpe¢nému skladovani a prepraveé strojd a
prislusenstvi. Viko Ize bezpecné uzavrit dvéma prednimi
uzavéry. Tyto a dva dalSi uzavéry slouzi také pro
pripojeni k jinému MAKPACu nebo k boxu na naradi. Diky
Siroké rukojeti se MAKPAC pohodIné nosi.

Parametry
Znacka

Platformau akumulatorovych kompresord uréuje
kompatibilni bateriovy systém, napfiklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru

Makita

LXT 18 V

18V
8 x aku
5,0 Ah



