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Značka Schneider Airsystem 
Kód produktu DGKD322819 
EAN 4011666049636 

• Díky 1/2" uchycení a vysokému točivému momentu lze
rázovou utahováku univerzálně použít pro motory
osobních a nákladních automobilů, kovové konstrukce a
strojírenství.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/schneider-airsystem
https://profesional.cz/kosik/schneider-sgs-1100-1-2-priklepovy-utahovak/1?shop=
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Popis
Díky 1/2" uchycení a vysokému točivému momentu lze
rázovou utahováku univerzálně použít pro motory
osobních a nákladních automobilů, kovové konstrukce a
strojírenství. Nabízí vynikající poměr hmotnost/výkon
s vypínacím momentem až 1 750 Nm při hmotnost
pouhých 2,1 kg Je ideální pro pevné šroubové spoje,
protože poskytuje utahovací moment 1 750 Nm
Protiskluzová a ergonomicky tvarovaná pryžová rukojeť
zajišťuje pohodlnou práci Lehký, chlad a hluk izolující
kompozitní pouzdro. Klíčové výhody: Výkonný rázový
utahovák s vysoce výkonným dvojitým příklepovým
mechanismem pro profesionální použití, především
v automobilovém a kovoobráběcím průmyslu. Vysoce
výkonný dvojitý příklepový mechanismus pro rychlý
nárůst výkonu a vysoký utahovací moment. Provoz bez
únavy díky optimálnímu těžišti a ergonomickému
designu rukojeti. Vynikající poměr výkonu a hmotnosti;
rázový utahovák dosahuje utahovacího momentu až
1750 Nm při hmotnosti 2,1 kg. Hlavní vlastnosti: Ideální
pro použití ve stísněných prostorech díky obzvláště
kompaktní konstrukci. Vynikající poměr výkonu a
hmotnosti; utahovací moment až 1750 Nm při hmotnosti
2,1 kg. Pohodlná obsluha díky protiskluzové,
ergonomicky tvarované gumové rukojeti. Snadné
ovládání s přepínáním jednou rukou; 1 rychlost vpřed a
3 rychlosti vzad. Čtyřhran 1/2" Spotřeba vzduchu 9,2 l/s
Uvolňovací moment 1100 Nm Hmotnost 2,1 kg Provozní
tlak 6,3 baru Max. uvolňovací moment 1750 Nm
Rozměry (D x Š x V) 194 × 68 × 207 mm  

Parametry
Značka Schneider Airsystem 
Utahovací moment 1 100 Nm 
Pracovní tlak 6,3 bar 
Upínání nástroje čtyřhran 1/2" 
Hmotnost 2,1000 


