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Značka Schneider Airsystem 
Kód produktu DGKD322831 
EAN 4011666009203 

• Obzvláště výkonný rázový utahovák s utahovacím
momentem 2 978 Nm je ideální pro provozy užitkových
vozidel a pneuservisy.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Obzvláště výkonný rázový utahovák s utahovacím
momentem 2 978 Nm je ideální pro provozy
užitkových vozidel a pneuservisy. Ergonomický
design rukojeti zabraňuje bodovému zatížení
systému ruka-paže, zatímco optimální těžiště
zajišťuje bezpečné a pohodlné vedení zařízení.
Časově úsporná práce je umožněna přepínáním
z otáčení ve směru hodinových ručiček na otáčení
proti směru hodinových ručiček jednou rukou.
Rázový utahovák je vybaven dvoukladíkovým
příklepovým mechanismem a třemi úrovněmi
točivého momentu při otáčení ve směru hodinových
ručiček a nabízí další flexibilitu. Lehký, chladný a
hluk izolující kompozitní kryt a také vynikající poměr
hmotnosti a výkonu (pouze 3,7 kg) zajišťují
pohodlnou manipulaci. Expert na výkon Ideální pro
výměnu pneumatik v dílnách pro užitková vozidla
Vynikající poměr výkonu a hmotnosti, pouhých
3,7 kg Čtyřhran 3/4" Spotřeba vzduchu 9,1 l/s
Uvolňovací moment 1629 Nm Hmotnost 3,7 kg
Provozní tlak 6,3 baru Hladina hluku 90 dB(A)
Otáčky 5500 ot/min Rozměry 214 × 84 × 266 mm

Parametry
Značka Schneider Airsystem 
Utahovací moment 1629 Nm 
Pracovní tlak 6,3 bar 
Upínání nástroje čtyřhran 3/4" 
Hmotnost 3,7000 
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