Schneider SGS 850-1/2" priklepovy utahovak
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Znacka Schneider Airsystem
Kéd produktu DGKD322816

{1568 850-1j0
“ai‘:’; EAN 4011666009173

* Razovy utahovik je idedlni pro automobilové dilny a
pneuservisy, protoze nabizi Siroké moznosti pouZiti.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objedndvku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis Parametry
Rézovy utahovak je idealni pro automobilové dilny a

pneuservisy, protoze nabizi Siroké moznosti pouziti. Je
idedIni pro velké a tésné Sroubové spoje diky svému
enormnimu momentu utrzeni 1 356 Nm. Ergonomicky Pracovni tlak 6,3 bar
design rukojeti zabrafuje bodovému zatiZzeni systému Upinani ndstroje Ctyrhran 1/2"
ruka-paze, zatimco optimalni tézisté zajistuje bezpelné Hmotnost 2,0000
a pohodIné vedeni zafizeni. Casové (sporna prace je
umoznéna prepindnim z otdceni ve sméru hodinovych
ruci¢ek na otaceni proti sméru hodinovych rucicek
jednou rukou. Priklepovy mechanismus s dvojitym
kladivem a tfi Grovné tocivého momentu ve sméru
hodinovych rucic¢ek nabizeji dalsi flexibilitu. Lehky,
chladny a hluk izolujici kompozitni kryt pfispiva

k pohodIné manipulaci. Diky kompaktnimu provedeni je
obzvlasté vhodny pro tézko dostupna mista. Pro opravy
automobilfl, strojirenstvi a montazni zavody. Ctythran
1/2" Spotfeba vzduchu 8,2 I/s Uvolfovaci moment

815 Nm Hmotnost 2 kg Provozni tlak 6,3 baru Hladina
hluku 83 dB(A) Otacky 7000 ot/min Rozméry

183 x 69 x 230 mm

Znacka Schneider Airsystem
Utahovaci moment 815 Nm
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