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Značka Schneider Airsystem 
Kód produktu DGKD312514 
EAN 4011666404701 

• Automatický navíječ hadic je vybaven odolným navíjecím
mechanismem, který je vhodný pro každodenní použití
v obchodě a průmyslu.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Automatický navíječ hadic je vybaven odolným
navíjecím mechanismem, který je vhodný pro
každodenní použití v obchodě a průmyslu. Je
připravena k připojení a plně vybavena rychlospojkou
a dlouhou připojovací hadicí se zásuvnou vsuvkou.
Flexibilní použití je možné díky velkému rozsahu
otáčení. Lze jej namontovat na stěnu a má
otěruvzdornou a elastickou hadici na stlačený vzduch
s pružinou na ochranu proti zalomení a zarážkou
hadice. Má také funkci zamykání, kterou lze vypnout,
a plastové pouzdro. S hadicí na stlačený vzduch z PVC
(SLA 9 A + 10 A) s textilní výztuhou Standardní
s rychlospojkou a připojovací hadicí s nástrčnou
bradavkou Standardní s otočným držákem a zarážkou
hadice Pro montáž na zeď Plastové pouzdro Maximální
provozní tlak 15 barů při 20 °C Automatický navíječ
hadice Maximální tlak: 15 barů Vnější průměr: 13 mm
Vnitřní průměr: 8 mm Prodloužitelná délka: 15+1 mm
Hmotnost: 7,3 kg

Parametry

Značka Schneider
Airsystem 

Vnější průměr 13 mm 
Vnitřní průměr 8 mm 
Pracovní délka 15 m 
Maximální tlakNejvyšší pracovní tlak,
kterého může kompresor dosáhnout.
Udává se v barech.

15 bar 

Hmotnost 7,3000 

https://profesional.cz/manufacturer/schneider-airsystem
https://profesional.cz/kosik/schneider-sla-9-a-navijeci-buben-s-hadici/1?shop=

