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Značka Soudal 
Kód produktu 1313950 
EAN 8595152110247 

• Stěrkový a lepicí tmel na bázi cementu pro tvorbu základní
vrstvy nebo lepení izolantu při realizaci zateplovacích
systému.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/soudal
https://profesional.cz/kosik/soudal-etics-flex-fasadni-sterkovy-tmel-25-kg/1?shop=
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Popis
Stěrkový a lepicí tmel na bázi cementu pro tvorbu
základní vrstvy nebo lepení izolantu při realizaci
zateplovacích systému. Vhodný pro plošné
vyrovnávání stavebních povrchu. Výborná
zpracovatelnost, vhodný pro interiér i exteriér,
voděodolný a mrazuvzdorný. Vlastnosti vynikající
přídržnost na běžné stavební podklady a izolanty
vysoká přídržnost k savým i nesavým podkladům
výborná zpracovatelnost vyvážený poměr doby
zpracovatelnosti a odolnosti vůči působení deště
pružný, vhodný pro aplikace vystavené vysokému
namáhání mrazuvzdorný, voděodolný,
paropropustný určený pro profesionální aplikace
v exteriéru i interiéru vhodný pro využití v rámci
zateplovacích systémů ETICS Použití jako stěrková
hmota k tvorbě základní vrstvy s vloženou armovací
mřížkou při povrchové úpravě zateplovacích
systémů lepení izolantu z pěnového EPS i XPS
polystyrénu nebo minerální vaty na běžné stavební
podklady plošné i lokální vyrovnávání stavebních
povrchů tvorba základní vrstvy před další
povrchovou úpravou tenkovrstvými omítkami a
stěrkami v interiéru i exteriéru příprava podkladu
před lepením keramických obkladů

Parametry
Značka Soudal 
Varianta cementová 


