SOUDAL ETICS-FLEX Fasadni stérkovy tmel 25 kg

» Sypké smési a prisady » Cementova lepidla
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systému.
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SOUDAL ETICS-FLEX Fasadni stérkovy tmel 25 kg

» Sypké smési a prisady » Cementova lepidla

Popis

Stérkovy a lepici tmel na bazi cementu pro tvorbu
zakladni vrstvy nebo lepeni izolantu pfi realizaci
zateplovacich systému. Vhodny pro plosné
vyrovnavani stavebnich povrchu. Vyborna
zpracovatelnost, vhodny pro interiér i exteriér,
vodéodolny a mrazuvzdorny. Vlastnosti vynikajici
pridrznost na bézné stavebni podklady a izolanty
vysoka pridrznost k savym i nesavym podkladtm
vyborna zpracovatelnost vyvazeny pomér doby
zpracovatelnosti a odolnosti vici plsobeni desté
pruzny, vhodny pro aplikace vystavené vysokému
namahani mrazuvzdorny, vodéodolny,
paropropustny uréeny pro profesionaini aplikace

v exteriéru i interiéru vhodny pro vyuziti v rdmci
zateplovacich systémd ETICS Pouziti jako stérkova
hmota k tvorbé zakladni vrstvy s vlozenou armovaci
mrizkou pri povrchové Upraveé zateplovacich
systémU lepeni izolantu z pénového EPS i XPS
polystyrénu nebo mineraini vaty na bézné stavebni
podklady plosné i lokalni vyrovnavani stavebnich
povrchd tvorba zakladni vrstvy pred dalsi
povrchovou Upravou tenkovrstvymi omitkami a
stérkami v interiéru i exteriéru priprava podkladu
pred lepenim keramickych obkladl

Parametry
Znacka
Varianta

Soudal
cementova



