SOUDAL Fix ALL HT cerny 290ml

» » Hybridni polymery

Znacka Soudal
Kéd produktu 1242852
EAN 5411183031944

* Neutrdlni vysoce kvalitni pruzny lepici tmel s vysokou
pocatelni pfilnavosti.

E-shop: Skladem 5.0000 - objednej do 12:00, odesildme
dnes
Osobni odbér: Ihned k odbéru

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
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SOUDAL Fix ALL HT cerny 290ml

» » Hybridni polymery

Popis

Neutralni vysoce kvalitni pruzny lepici tmel

s vysokou pocatecni prilnavosti. Vhodny pro lepeni,
spojovani a tmeleni Sirokého spektra materiald

v interiéru i exteriéru, veskeré lepeni a tmelenf
savych i nesavych materiald v domacnosti, na
stavbé nebo automobilu. Fix All High Tack nahrazuje
vétsinu dostupnych lepidel nebo tmell. Vyborné
prilne na bézné materialy: beton, omitky, prirodni

i umély kamen, drevo, drevotfiska, laminat, plasty,
polystyren, PVC, korek, mineralni i skelna vata,
zelezo, olovo, zinek, méd, hlinik, sklo, obklady a
dlazby, sanitarni keramika, porcelan, zrcadla a
mnoho dalSich. Vlastnosti vysokd pocatecni
prilnavost snizuje potrebu pocatecni fixace a
zajisténi spojl dokonala adheze a rychlé vytvrzovani
na témér vSech materidlech pfilnavy i na vlihké
povrchy doporucujeme zvysit pouzitim Primeru

150 Soudal nezanechava skvrny na poréznich
materidlech jako napf. pfirodni kamen, Zula, (pfi
aplikaci na mramor, prosime, nejprve otestujte tmel
na malé Casti) Pouziti konstrukeni lepeni a tmeleni
spar vibracnich konstrukci tmeleni spar mezi
tabulovymi plechy pretiratelny tmel k vyplni mezer
Ci otvor@ lepeni panell, izola¢nich materialQ, sokld,
laték, obkladl atd. na stény

Parametry
Znacka
Varianta

Soudal
MS polymery



