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Značka Soudal 
Kód produktu 1104430 
EAN 5411183195189 

• Speciální polyuretanové lepidlo s unikátní recepturou pro
rychlé, čisté a velmi pevné lepení zdicích materiálů jako
broušené cihly, pórobetonové tvárnice, betonové
tvarovky apod.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/soudal
https://profesional.cz/kosik/soudal-soudabond-blocks-750ml/1?shop=
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Popis
Speciální polyuretanové lepidlo s unikátní
recepturou pro rychlé, čisté a velmi pevné lepení
zdicích materiálů jako broušené cihly, pórobetonové
tvárnice, betonové tvarovky apod. Vlastnosti snadné
a rychlé lepení (úspora až 30% pracovního času)
ekonomické zdění, šetří náklady lze pracovat při
teplotě plechovky od +5°C připraveno k okamžitému
použití, není nutná žádná předběžná příprava lepí
běžné zdicí materiály i na vlhké povrchy jedno balení
postačuje pro nalepení až 12 m² zdiva po nanesení
pěnového lepidla dojde k jeho částečnému smrštění,
což umožňuje práci i za větrných podmínek vytváří
vysoce pevný trvalý a odolný spoj zůstává pružné,
nekřehne bez nároků na manipulaci ve srovnání
s použitím lepicí malty rychle vytvrzuje neobsahuje
rozpouštědla odolává různým rozpouštědlům,
barvám a chemikáliím nestárne, nehnije, odolává
plísním (neodolává UV záření) voděodolné (není
vodotěsné) Použití lepení broušených cihel a
pórobetonových tvárnic při stavbě nenosných stěn a
doplňkových konstrukcí vzájemné lepení stavebních
materiálů jako pálené cihly, pórobeton,
vápenopískové cihly, silikátové tvárnice, kámen,
beton apod.

Parametry
Značka Soudal 
Varianta lepicí 


