SOUDAL Soudabond THERM 750ml

» Barvy a laky » Stavebni chemie a lepidla » Lepici pény

|E| Znacka Soudal
Kéd produktu 1104400
EAN 5411183192294

* Nizkoexpanzni polyuretanové lepidlo pfipravené k aplikaci
pistoli.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objedndvku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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SOUDAL Soudabond THERM 750ml

» Barvy a laky » Stavebni chemie a lepidla » Lepici pény

Popis

Nizkoexpanzni polyuretanové lepidlo pfipravené

k aplikaci pistoli. Specialné vyvinuto pro rychlé a
Cisté lepeni tepelné izola¢nich materiald na bézné
stavebni povrchy v interiéru i exteriéru. Zajistuje
vyraznou Usporu ¢asu, narokt na manipulaci a
nakladl pri lepeni tepelné izolacnich materiald.
Vlastnosti zna¢na Uspora nakladd na lepidlo, prostor
a manipulaci az 30% Uspora ¢asu pfi lepeni
izolaCnich desek vynikajici pocatecni pfilnavost i pfi
nizkych teplotadch ekonomické vyuziti diky presné
aplikaci pistoli vysoka vydatnost az 12 m? nalepené
izolace z baleni ur€eno k lepeni na svislé stény
vynikajici tepelné izola¢ni vlastnosti (I =

0,037 W/m.K) vrstva lepidla zvySuje celkovou
tloustku tepelné izolace lepidlo po vytvrzeni zlstava
pruzné, nekiehne vhodné i pro nerovné povrchy,
dobre vyplnuje dutiny minimalni expanze pro
presnou instalaci izolacnich desek rychle vytvrzuje,
dalsi prace Ize provadét jiz po 1 hod. neobsahuje
rozpoustédla odolna vici rliznym rozpoustédiim,
barvam a chemikaliim nestarne ani jinak
nedegraduje, povrch pény chrante pred plsobenim
UV zareni zakrytim, omitkou nebo natérem Pouziti
Cisté, rychlé a ekonomické lepeni izola¢nich panell
lepeni izolagnich desek v interiéru i exteriéru lepeni
dekorativnich prvk{ na stény vypliiovani spar mezi
tepelné izolacnimi panely

Parametry
Znacka
Varianta

Soudal
lepici



