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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 695 01

Znacka Soudal
Kéd produktu 4303038
EAN 5411183083776

* Dvouslozkova hmota na bazi Vinylesteru pro kotveni
zavitovych tyci (ETA: M8 - M30), armovacich ty¢i (ETA: @8-
@32), zavitovych pouzder, rlznych kovovych profild apod. bez
plsobeni tlaku na okolni material.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

Dvouslozkova hmota na bazi Vinylesteru pro kotvenf
zavitovych tyci (ETA: M8 - M30), armovacich tyci
(ETA: @8-@32), zavitovych pouzder, rlznych
kovovych profild apod. bez plsobeni tlaku na okolni
material. Je vhodna do pinych i dutych materiald
jako trhlinovy i beton bez trhlin, pérobeton, piné

i duté cihly, pfirodni kdmen, sadrokarton apod.
Vlastnosti snadna a rychla aplikace rychle vytvrzuje
Siroké spektrum aplikaci, kotveni do vihkych vrtd,
kotveni pod vodou (mimo morské), prace teploté az
do -10°C kotveni do stropt bez styrenu, (nizky
zapach) opakovatelné pouzitelna (po vymeéné
smésovaci trysky) vodotésné a neprostupné
ukotveni vysoka chemicka odolnost trida pozarni
odolnosti F120 (M8-M30) evropské schvaleni
ETA-10/0167 na zakladé EAD 330499 -00-0601 pro
aplikace v trhlinovém a netrhlinovém betonu
evropské schvaleni ETA-12/0558 na zakladé EAD
330087 -00-0601 pro pouziti pfi dodatecné instalaci
vyztuzi emisni tfida pro pouziti v interiéru A+ Pouziti
bezpeclné kotveni s vysokou Unosnosti v plnych

i dutych stavebnich materidlech. kotveni bez
plsobeni tlaku na okolni materidl midze byt pouzita
jako opravna malta

Parametry
Znacka

Soudal



