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* Provzdusnovaci/plastifikacni prisada do cementovych malt.
Vytvari vysoce prodySnou maltu se zvySenou Zivotnosti.
Zlepsuje zpracovatelnost a prilnavost, usnadnéni nanaseni
Cerstvé malty. Zajistuje az 20% Usporu materialu, u malt
umoziuje snizit az vyloucit davku vapna.

Dostupnost na hlavnim
skladé:

Osobni odbér:

Dostupnost:

3,00 ks

Skladem na prodejné - k odbéru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Skladem na prodejné - k odbéru ihned
Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnfi


https://profesional.cz/manufacturer/soudal
https://profesional.cz/kosik/soudal-soudapor-provzdusnovaci-prisada-1l/1?shop=
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Popis Parametry
Provzdusnovaci/plastifika¢ni pfisada do

cementovych malt. Vytvari vysoce prodysnou maltu
se zvySenou zivotnosti. ZlepSuje zpracovatelnost a
pfilnavost, usnadnéni nanaseni ¢erstvé malty.
Zajistuje az 20% Usporu materialu, u malt umoznuje
snizit az vyloucit davku vapna. Vlastnosti vytvari
vysoce prodySnou maltu se zvySenou Zivotnosti
zlepsSuje zpracovatelnost a prilnavost usnadnuje
nandaseni Cerstvé malty zajiStuje az 20% Usporu
materidlu u malt umoznuje snizit az vyloucit davku
vapna Pouziti pro pripravu sana¢ni omitky na zavlhlé
zdivo v tfivrstvém systému: podhoz, jadro, Stuk
vytvari vnitfné hydrofobizovany systém s vysokou
porozitou, ktery brani priniku vzlinajici vody

k povrchu omitky a souCasné umoznuje krystalizaci
vykvétotvornych soli v pérech a volnou difuzi
vodnich par umoznuje pripravu tepelné izolaéni
omitky, kterd vykazuje na 1 cm tloustky stejnou
tepelnou izolaci jako cca 5 cm zdiva nebo

10 cm betonu zvySuje izolaci proti hluku vhodny pro
pfipravu trvanlivych, dobfe zpracovatelnych a
pfilnavych malt i bez pfidavku vapna do malt na
zdéni, omitani a sparovani zlepSeni plasticity
cementovych potérd vyroba nenosnych vypliovych
betonl
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