SOUDAL Soudaseal 215 LM bily 600ml
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* Soudaseal 215 LM je vysoce kvalitni, jednoslozkovy tmel na
bdzi MS polymeru s vysokou pevnosti lepeného spoje a
vynikajici elasticitou.

Dostupnost na hlavnim Skladem externi sklad, expedice 3-5 dnf
skladé:
Osobni odbeér: Na prodejné do 5 dnd (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

prodej

LS e Profesional Hodonin
i Nedostupné
HYBRID 4 Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnfi
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SOUDAL Soudaseal 215 LM bily 600ml

» Tmely » Hybridni polymery

Popis

Soudaseal 215 LM je vysoce kvalitni, jednoslozkovy
tmel na bazi MS polymeru s vysokou pevnosti
lepeného spoje a vynikajici elasticitou. Chemicky
neutralni, trvale elasticky. Pro spoje a spary

s velkym pohybem. Vlastnosti velmi nizké emise:
EMICODE ® emisni tfida EC1 PLUS vyborna adheze
na vétsinu podkladl véetné vihkych vynikajici
zpracovatelnost (vytlacitelnost) i pfi nizkych
teplotach a za vSech povétrnostnich podminek po
vytvrzeni trvale pruzny bez zdpachu nevytvafi
bubliny v tmelu ani pfi aplikaci v prostredi s vysokou
vlhkosti a teplotou nevytvari skvrny na materialech
jako mramor, zula a ostatni pfirodni kameny,
nevytvari hydrofobni efekt pretiratelny systémy na
vodni bazi dobra odolnost vici pdsobeni UV zareni,
barevné staly neobsahuje izokyanat, rozpoustédia,
halogeny ani kyseliny certifikace IFT, certifikace RAL
Pouziti dilata¢ni a pfipojovaci spary ve stavebnictvi:
tésnéni spar betonovych segmentd, tésnéni mezi
ramy oken a dveri... spojovaci a dilatacni spary mezi
okennimi rdmy a osténim dilatacni spary rdiznych
stavebnich material tésnéni dilata¢nich spar
fasadnich systém( s hlinikovymi kompozitnimi
panely (viz pokyny vyrobce panelll) aplikace

s naroky na pretirdni tmelu barvami na vodni bazi

Parametry
Znacka
Varianta

Soudal
MS polymery



