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Značka Soudal 
Kód produktu 4104175 
EAN 5411183123113 

• Soudatherm Roof 170 je jednosložkové polyuretanové
lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro lepení izolačních
materiálů na ploché střechy.
 

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace možná)
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/soudal
https://profesional.cz/kosik/soudal-soudatherm-roof-170-5-5kg/1?shop=
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Popis
Soudatherm Roof 170 je jednosložkové
polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro
lepení izolačních materiálů na ploché střechy.
Vlastnosti odolné proti sání větru (testováno IFI,
Aachen, Německo) snadno se nanáší, zůstává trvale
pružné, nekřehne bez rozpouštědel, kompatibilní
s polystyrenem (EPS) minimálně napěňuje, vhodné
pro hladké a rovné povrchy (na ne zcela rovné
povrchy s nerovností nad 1 cm/m² doporučujeme
použít lepicí pěnu Soudal Roof Bond nebo
Soudatherm Roof 330) lepidlo vytvrzuje vzdušnou
vlhkostí není vhodné pro lepení na stěny, nebo na
jiné vertikální aplikace jako atiky, sokly a jiné
detaily – pro tyto aplikace použijte Soudal Roof Bond
Použití Lepení tepelně izolačních materiálů:
minerální vlna PIR/PUR panely s povrchem: –
minerální povrch se skelným vláknem, asfaltový
vyztužený skelným vláknem a posypem,
z hliníkové fólie pěnový polystyren (EPS) minerální
izolační materiály (např. Perlite, Multipor®,
Fermacell®) extrudovaný polystyren (XPS) /
Fenolová pěna (PF): Pouze pro dočasné upevnění
izolace na zátěžové střeše (před umístěním zátěže)
Na mnoho druhů povrchů: izolace na izolaci
(vícevrstvá) rovné i nerovné (do 1 cm/m2) povrchy
zděné povrchy (např. beton, pórobeton) ocelové
střešní panely¨ bitumenové střešní lepenky
s posypem dřevěné desky, tvrdé PVC, sádra… při
lepení na parozábrany: ujistěte se, dle technického
listu, zda je membrána vhodná pro nalepení izolace,
proveďte test adheze, nebo pokračujte pouze se
souhlasem výrobce membrány, vhodné jsou
bitumenové membrány, na parozábrany
s hliníkovým povrchem lepte izolaci pouze se
souhlasem jejího výrobce nemá přilnavost na PE, PP,
PTFE (Teflon) vždy proveďte test přilnavosti na daný
povrch

Parametry
Značka Soudal 
Varianta lepicí 


