SOUDAL Soudatherm Roof 330 10,4kg

» Barvy a laky » Stavebni chemie a lepidla » Lepici pény

Znacka Soudal
— Kéd produktu 4104180
- _ EAN 5411183116788

* Specialni jednoslozkové lepidlo na bazi polyuretanu.
Vyvinuté pro efektivni, Usporné a trvanlivé lepeni tepelné
izola¢nich desek na strechy. Zajistuje rychlou, bezpecnou
a Cistou praci pomoci specialniho aplikatoru. Vhodné

i k lepeni na ne zcela rovny povrch.

SE— E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-Pa 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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SOUDAL Soudatherm Roof 330 10,4kg

» Barvy a laky » Stavebni chemie a lepidla » Lepici pény

Popis

Specidlni jednoslozkové lepidlo na bazi polyuretanu.
Vyvinuté pro efektivni, Usporné a trvanlivé lepeni
tepelné izolacnich desek na strechy. Zajistuje rychlou,
bezpelnou a Cistou praci pomoci specialniho aplikatoru.
Vhodné i k lepeni na ne zcela rovny povrch. Vlastnosti
vysoka vydatnost az 120 m? nalepené izolace z baleni
vypliuje nerovnosti podkladu aZ do 1 cm lepidlo mé
vyborné tepelné izola¢ni vlastnosti, je vhodné

i k vyplnéni spar mezi tepelné izolacnimi panely
ekonomické lepeni diky presnému davkovani vyrazné
snizuje ¢asovou narocnost pfi lepeni o vice nez 50%
proti tradi¢nim tekutym PU lepidlim otevreny cas do

8 min. (zavisi na teploté a rel. vlhkosti) rychle vytvrzuje:
pIné vytvrzeni po 1 hod. vhodné i k lepeni na svislé
podklady odolava sani vétru (testovano: WTCB Belgie,
BDA Nizozemsko, CSI Zlin) redukuje naroky na
manipulaci a prostor na stavbé vynikajici lepici
schopnost odolné v{ci starnuti (neodolava UV zareni)
obsahuje nehoflavé hnaci médium, zabrafuje riziku
pozaru nebo vybuchu pfi praci neobsahuje rozpoustédia,
nenarusuje pénovy polystyrén po vytvrzeni si zachovava
pruznost, neni kfehké teplota povrchu na +5°C, teplota
lepidla min. +10°C, optimalni teplota lepidla nad +15°C
pro max. vydatnost Pouziti Lepeni tepelné izolacnich
materiald: PIR/PUR s povrchovou Upravou skelnd
tkanina s mineralnim povrchem asfaltovy povrch

s posypem (pisek, drt) hlinik EPS pénovy (expandovany)
polystyrén mineraini izola¢ni materidly (Perlit, Multipor,
Fermacell) XPS extrudovany polystyrén, PF fenolicka
péna: pouze na doc¢asnou fixaci zatizenych strech (pred
zatizenim) mineraini vina: Rockwool, skelna vata (na
rovné povrchy doporucujeme pouzit Soudatherm

Roof 170) Na mnoho typd povrchd: izolace na izolaci (pfi
lepent vice vrstev) na rovné i ne zcela rovné podklady
zdéné podklady (beton, vldkno cement, pdrobeton)
ocelové stfesni panely (trapézové plechy) asfaltové
stresni krytiny s posypem (pisek, kamenna drt) drevo,
drevotriska, OSB, PVC, sadrové povrchy parozabrany,
vhodné i na bitumenové parozabrany (na parozabrany
s hlinikovym povrchem lepte pouze se souhlasem jejich
vyrobce) nema prilnavost na PP, PE, PTFE (teflon)

Parametry
Znacka
Varianta

Soudal
lepici



