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Značka Soudal 
Kód produktu 4104180 
EAN 5411183116788 

• Speciální jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu.
Vyvinuté pro efektivní, úsporné a trvanlivé lepení tepelně
izolačních desek na střechy. Zajišťuje rychlou, bezpečnou
a čistou práci pomocí speciálního aplikátoru. Vhodné
i k lepení na ne zcela rovný povrch.
 

Dostupnost na
hlavním skladě:

Skladem - objednej do 12:00, odesíláme
dnes

Osobní odběr: Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Skladem na prodejně - k odběru ihned

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/soudal
https://profesional.cz/kosik/soudal-soudatherm-roof-330-10-4kg/1?shop=
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Popis
Speciální jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu.
Vyvinuté pro efektivní, úsporné a trvanlivé lepení
tepelně izolačních desek na střechy. Zajišťuje rychlou,
bezpečnou a čistou práci pomocí speciálního aplikátoru.
Vhodné i k lepení na ne zcela rovný povrch. Vlastnosti
vysoká vydatnost až 120 m² nalepené izolace z balení
vyplňuje nerovnosti podkladu až do 1 cm lepidlo má
výborné tepelně izolační vlastnosti, je vhodné
i k vyplnění spár mezi tepelně izolačními panely
ekonomické lepení díky přesnému dávkování výrazně
snižuje časovou náročnost při lepení o více než 50%
proti tradičním tekutým PU lepidlům otevřený čas do
8 min. (závisí na teplotě a rel. vlhkosti) rychle vytvrzuje:
plné vytvrzení po 1 hod. vhodné i k lepení na svislé
podklady odolává sání větru (testováno: WTCB Belgie,
BDA Nizozemsko, CSI Zlín) redukuje nároky na
manipulaci a prostor na stavbě vynikající lepicí
schopnost odolné vůči stárnutí (neodolává UV záření)
obsahuje nehořlavé hnací médium, zabraňuje riziku
požáru nebo výbuchu při práci neobsahuje rozpouštědla,
nenarušuje pěnový polystyrén po vytvrzení si zachovává
pružnost, není křehké teplota povrchu na +5°C, teplota
lepidla min. +10°C, optimální teplota lepidla nad +15°C
pro max. vydatnost Použití Lepení tepelně izolačních
materiálů:  PIR/PUR s povrchovou úpravou skelná
tkanina s minerálním povrchem asfaltový povrch
s posypem (písek, drť) hliník EPS pěnový (expandovaný)
polystyrén minerální izolační materiály (Perlit, Multipor,
Fermacell) XPS extrudovaný polystyrén, PF fenolická
pěna: pouze na dočasnou fixaci zatížených střech (před
zatížením) minerální vlna: Rockwool, skelná vata (na
rovné povrchy doporučujeme použít Soudatherm
Roof 170) Na mnoho typů povrchů: izolace na izolaci (při
lepení více vrstev) na rovné i ne zcela rovné podklady
zděné podklady (beton, vlákno cement, pórobeton)
ocelové střešní panely (trapézové plechy) asfaltové
střešní krytiny s posypem (písek, kamenná drť) dřevo,
dřevotříska, OSB, PVC, sádrové povrchy parozábrany,
vhodné i na bitumenové parozábrany (na parozábrany
s hliníkovým povrchem lepte pouze se souhlasem jejich
výrobce) nemá přilnavost na PP, PE, PTFE (teflon)

Parametry
Značka Soudal 
Varianta lepicí 


