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Značka Soudal 
Kód produktu 4301338 
EAN 5411183161283 

• Vysoce kvalitní snadno aplikovatelná pasta vytvářející
po vytvrzení trvale pružnou parotěsnou a vzduchotěsnou
membránu vyztuženou vlákny.
 

Dostupnost na
hlavním skladě:

Skladem - objednej do 12:00, odesíláme
dnes

Osobní odběr: Skladem na prodejně - k odběru ihned
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Skladem na prodejně - k odběru ihned

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@profesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

Popis
Vysoce kvalitní snadno aplikovatelná pasta vytvářející
po vytvrzení trvale pružnou parotěsnou a
vzduchotěsnou membránu vyztuženou vlákny.
Vlastnosti vzduchotěsná parozábrana certifikovaná
součást pasivních domů (phA) díky vyztužení vlákny
přemostí trhliny až do 5 mm po vytvrzení vytváří trvale
pružnou a odolnou membránu vytváří jednolitou,
bezešvou membránu velmi dobrá přilnavost na většinu
stavebních materiálů dobrá přilnavost na mírně vlhké
podklady dobrá přilnavost na lehce zaprášené povrchy
po zaschnutí lze přetírat nebo omítat splňuje GEV
EMICODE EC-1 PLUS: velmi nízké emise emisní štítek M1
ecobau certifikace: označení eco-1 Použití Pro
vzduchotěsné a parotěsné ošetření stavebních spojů:
prostupy, spáry, praskliny otvory spoje podlah a stěn
napojení stěn a stropů spáry mezi stěnami připojovací
spáry oken a dveří z interiéru mezi rámy oken a zdivem
těsnění parapetní části

Parametry
Značka Soudal 
Varianta vzduchotěsné 

https://profesional.cz/manufacturer/soudal
https://profesional.cz/kosik/soudal-soudatight-lq-black-4-5-kg/1?shop=

