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Značka Soudal 
Kód produktu 1101903 
EAN 5411183048447 

• Speciální vodotěsná polyuretanová pěna s odolností vůči
trvalému působení vody a organických nečistot

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Speciální vodotěsná polyuretanová pěna s odolností
vůči trvalému působení vody a organických nečistot.
Vhodná pro přímý styk s pitnou vodou. Má minimální
nasákavost a odolává půdní kyselosti i bakteriím.
Výborně přilne na většinu stavebních materiálů
včetně PVC (mimo PP, PE, Teflon), má vynikající
tepelně a zvukově izolační schopnosti, po vytvrzení
je přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami,
vhodná k profesionálnímu využití. Vlastnosti
vynikající přilnavost na většinu materiálů
(kromě PTFE, PE, PP) odolná minerálním olejům,
vodě, všem půdním bakteriím a kyselinám částečně
odolná ropným produktům může být překryta
tmelem či nátěrem trvale vodě odolná až do tlaku
0,5 barů vynikající stabilita (nesráží se, nehrozí
pozdější rozpínání) bez použití malty Použití
spojování a tmelení prefabrikovaných betonových
odvodňovacích potrubí a studnařských skruží
vyplňování dutin utěsňování kanalizačních a
kalových trubek utěsňování stěnových prostupů
vyplňování dutin okolo potrubí, betonových skruží
univerzální použití pro utěsňování proti vlhkosti

Parametry
Značka Soudal 
Varianta trubičkové 

https://profesional.cz/manufacturer/soudal
https://profesional.cz/kosik/soudal-studnarska-montazni-pena-750ml/1?shop=

