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Značka Soudal 
Kód produktu 4400888 
EAN 5411183180963 

• SWS Spray Primer je speciální rychleschnoucí adhezní
nástřik v aerosolovém balení připravený k okamžitému
použití.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/soudal
https://profesional.cz/kosik/soudal-sws-sprey-primer-500ml/1?shop=
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Popis
SWS Spray Primer je speciální rychleschnoucí
adhezní nástřik v aerosolovém balení připravený
k okamžitému použití. Je určený pro zvýšení
přilnavosti samolepicích pruhů Okenních fólií nebo
Expanzních pásek na běžné stavební povrchy. Balení
ve spreji zajišťuje kvalitní, snadnou a rychlou práci
při realizaci SOUDAL WINDOW SYSTEM. Speciálně
navržen pro práci při aplikaci samolepicích pásek na
mírně zaprášené, podchlazené nebo vlhké povrchy.
Vlastnosti zlepšuje přilnavost samolepicích vrstev
snadná a přesná aplikace okamžitě a snadno
použitelný přípravek vhodný pro aplikaci i na mírně
zaprášené, vlhké nebo podchlazené povrchy krátká
doba odvětrání dlouhý otevřený čas dobrá přilnavost
k mnoha materiálům pro vnitřní i venkovní použití
odolný vůči působení vlhkosti neobsahuje toluen ani
metylen chlorid součástí SWS (Soudal Window
System) Použití předběžné ošetření stavebních
podkladů jako je beton, cihly, omítky, dřevo,
dřevovláknité nebo cemento-třískové desky, EPS,
EXPS apod. při aplikaci samolepicích částí okenních
fólií nebo expanzních pásek Soudal. zajištění
přilnavosti samolepicích pásek na mírně zaprášené,
mírně vlhké nebo chladné podklady

Parametry
Značka Soudal 


